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Rastrillos hileradores de descarga central GA 6501 P

de serie 

Características técnicas GA 6501 P

Escoge la versión suspendida:
GA 6501 P
Este modelo suspendido es ideal 
para los agricultores que buscan 
la maniobrabilidad de una máqui-
na suspendida combinada con la 
gran anchura de trabajo de un 
rastrillo de dos rotores. Esta 
anchura puede ajustarse entre 
5,55 y 6,40 m aumentando el 
espacio entre los dos rotores,

Exige un hilerado de calidad 
incluso en parcelas accidentadas
Para un secado rápido del forraje 
y una fácil recogida por parte de 
la empacadora, las hileras deben 
tener una forma y un volumen 
uniformes. Con la articulación 3D 
del rotor y las ruedas colocadas 
lo más cerca posible de los 
rotores, el hilerador sigue suave-
mente el terreno irregular sin 
dañar la cubierta vegetal. Estas 
características también evitan 
que las impurezas penetren en el 
forraje. 

5,65 - 6,40

1,25 - 2,00

2 puntos - so -portes oscilantes
- cat. 2 / 3er

punto cat. 2 (GA 6501 P)

2,65

10

3

Mecánico

3D

3 ruedas 16 x 6,50-8
(-P: 4 ruedas)

Con manivela

10,0 / 80 x 12

2,50

3,55

5,15

30 / 40

1 DE

1 toma de 7 polos

1260 / 1200 (P)

Anchura de trabajo (m)

Anchura media de la hilera (m)

Enganche/categoría

Diámetro de los rotores (m)

Número de brazos por rotor

Número de horquillas por brazo

Accionamiento de los rotores

Suspensión de los rotores

Número de ruedas por rotor

Ajuste de la altura de los rotores

Neumáticos en el chasis

Anchura de transporte (m)

Altura mínima de transporte (m)

Longitud (m)

Potencia necesaria del tractor (kW/CV)

Equipamiento hidráulico del tractor

Equipamiento eléctrico del tractor

Alumbrado y señalización

Peso (kg)

opcional


