Ficha de Especificaciones

CF FAC 8X2 PX-7

DIMENSIONES PESOS

CABINA DORMITORIO CABINA ESPACIAL Ejes delanteros 5.340
3.085 3.708 Eje trasero 2.930
Total 8.270

8.660 ‘ 1. Peso del vehiculo en vacio sin conductor, con rueda de repuesto, caja de

herramientas y extintor. Configuracién con Space Cab, 300 L de diésel.
Puede variar segun la distancia entre ejes y las opciones seleccionadas.

CARGA EN LOS EJES (kg)

Carga del eje delantero (técnico/legal) 6.500 + 6.500/

Las imagenes son solo ilustrativas. DAF Trucks Brasil se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. BRA-CFFAC-SET-2024

6.000 + 6.000
Carga del eje trasero (técnico/legal) 20.000/ 17.000
Peso Bruto Total del vehiculo (PBT) (técnico/legal) 33.000 / 29.000
Capacidad méaxima de traccion (CMT) 35.000

11.010

*Condicién de vehiculo vacio.
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TREN DE POTENCIA

MOTOR PACCAR PX-7
308 cv - 227 kW

A (2.200 rpm)
1.200 Nm
ARSI @1.200 - 1.500 rpm
CILINDRADA 6 cilindros - 6,7 litros - Inyeccion Common-rail

FRENO DEL MOTOR*

*ltem opcional
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CABINA

Parachoques de acero galvanizado en el color de la cabina

FUP - Barra frontal anti-intrusiéon

Espejos divididos

Faros halégenos bireflectores con lentes Lexan

Luces de circulacion diurna - DLR

Espejo retrovisor

INTERIOR

Asiento del conductor con suspension neumatica

Cortinas opacas
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Decoracion interior en color arena oscura con acabados en roca negra

Aire acondicionado digital
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EQUIPAMENTOS

Control de traccion - ASR Bocina neumatica montada en el techo*
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TRANSMISION ZF

Automatizado - Transmision directa

9 velocidades de avance + 1 de retroceso

Manual - Transmision directa 9 velocidades de avance + 1 de retroceso

EJE TRASERO

Meérito MS-165

Sistema de apoyo a la conduccién Refrigerador interno*

Claraboya’ Decoracion Argenta*

Asistencia de arranque en pendiente - HSA? Cortinas centrales*

Soporte para llanta de repuesto® Deflectores de aire*

Ruedas de acero negro* Ruedas de aluminio*®

Faros auxiliares con lentes

H 1
Segunda litera Lexan*

Faros auxiliares con lentes

Espejo de aproximacion frontal Lexan y funcién Cornering®

Tacografo digital BVDR
Air Bag*

Apagado automatico si esta
inactivo 5 min

Aire acondicionado de techo*

Sonido de advertencia de marcha atras*

Preparacion de la toma de fuerza*

Relacion diferencial 3,73-4,10

ESTRUCTURA

CHASIS
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Resortes parabdlicos con
amortiguadores hidraulicos dobles
barra estabilizadora y de accién

Suspension delantera

Suspensién basculante con resortes
trapezoidal y suspensor
neumatico

Suspension trasera

Llantas 275/80 R22,5 - 295/80 R22,5
Ruedas 8,25x22,5 — Acero

Freno de tambor neumatico de
Frenos

circuito independiente con EBS

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (L) - PLASTICO

Combustible (L) 300 300 + 350
Arla 32 (L) 42
Bateria 2x135Ah / 12V
2x175Ah / 12v
Alternador 80A/28V-100A/28V
Tension nominal 24V
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*Elementos opcionales | 1. Opcional solo para cabina Space | 2. Elemento estandar para transmision AT

CABINA DORMITORIO CABINA ESPACIAL

INTERIOR

Blanco Negro Demo . Currant Aurora Tormenta
[ hieto Distincién L] Amariio M2z o [l B Nerarie B s
. Diablo . Jamaica Azul Zermatt Verde Verde Hierro
Rojo Azul metalizado Silver metalizado menta Gris
. Manzana Oceano Verde Rosa
verde Azul Apoena Roma

Imagen y colores solo con fines ilustrativos*
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