
Alto 1* (mm)

CABINA ESPACIAL CABINA SUPER ESPACIAL

3.525 3.905

H2* (mm)

ALTURA DE LA 5a RUEDA 185 mm

1.270

PESO (kg)1

5.935

2.447

Total 8.382

CARGA DEL EJE (kg)

Carga del eje delantero (técnico/legal) 7.100 / 6.000

Carga del eje trasero (técnico/legal) 11.000 / 10.000

Peso Bruto Total (PBT)  (técnico/legal) 18.100 / 16.000

Capacidad Máxima de Tracción (MTC) 60.000

Peso Bruto Total Combinado (PBTC) (técnico/legal) 53.000

Ficha de Especi� caciones

XF FT 4X2

DIMENSIONES

*Vehículo vacío. **Suspensión neumática. ***Suspensión metálica

PESOS

1. Pesos de los vehículos en orden de marcha: sin conductor, con 
rueda de repuesto, caja de herramientas y extintor de incendios.
Configuración con cabina Espacial, 720 L de diesel. Puede variar según 
la distancia entre ejes y las opciones seleccionadas. 
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Eje delantero 

Eje trasero

(021) 379 9400 @automaqlogistica



MOTOR PACCAR MX 13

FUERZA 480 cv - 355 kW
(1.600 rpm)

530 cv - 390 kW
(1.675 rpm)

ESFUERZO DE TORSIÓN
2.350 / 2.500 Nm
@900 - 1.365 rpm

2.500 / 2.600 Nm
@1.000 - 1425 rpm

CILINDRADA 6 cilindros - 12,9 litros - Inyección Common-rail

FRENO DE MOTOR 490 cv @2.100 rpm - Tres etapas

TRANSMISIÓN ZF TRAXON

Automatizado – Accionamiento Directo 12 velocidades de avance + 2 de retroceso

EJE TRASERO

Mérito MS18X

Relación diferencial 2,64     2,85     3,08     3,40

Bloqueo diferencial Transversal

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería 2x175 Ah / 12 V

Alternador 80 A / 28 V

Tensión nominal 24 V

EXTERIOR

Parachoques todoterreno de acero galvanizado en el color de la cabina

FUP – Barra frontal anti-intrusión

Espejos retrovisores divididos con desempañador térmico

Ajuste eléctrico de los espejos principales y de gran angular

Faros halogenos de doble re�ector con lentes Lexan

Luces de conducción diurna - DLR

Parilla delantera con abertura interna

Espejo de aproximación lateral

INTERIOR

Asiento del conductor Comfort Air con reposabrazos

Cortinas opacas

Aire acondicionado digital

Decoración interior en color arena oscura con acabados en negro piano

Porta vasos ajustable

Mesa retráctil con capacidad de hasta 100 kg

Frigorí�co interior de 42 Litros

EQUIPAMIENTOS
Control de iluminación
interno con 3 modos Sistema de apoyo a la conducción

Control de tracción - ASR Apagado automático
Si está inactivo durante 5 minutos

Tragaluz1 Aire acondicionado digital

Control de crucero adaptativo - ACC* Bocina de aire montada en el techo*

Control de crucero predictivo - CCP* 5ª Rueda con placas poliméricas*

Asistencia de arranque en pendiente - HSA* de emergencia - AEBS*
Sistema de asistencia de frenado

Decoración interior Exclusiva* Control electrónico
de estabilidad - VSC*

Asientos de cuero exclusivos* Sistema de monitoreo
de batería*

Ruedas de acero negras* Ruedas de aluminio*

Segunda litera* Aviso de advertencia de salida
de rango - LDWS*

Monitoreo de presión
de neumáticos - TPMS* Bloqueo nocturno DAF*

Suspensión trasera neumática* Colchón de cama Xtra Comfort*

Tacógrafo digital BVDR Luz antiniebla con lentes
Lexan y función de giro*

Kit de lujo con 6 altavoces* Aire acondicionado de techo*

Air Bag* Sonido de advertencia de marcha atrás*

TOMA DE FUERZA

Como Con preparación* PTO NH/4B* PTO NH/4C*

TREN DE POTENCIA CABINA

*Artículos opcionales

CABINA ESPACIAL CABINA SUPER ESPACIAL INTERIOR

Fuerza

MX-13 390

x 100 min -1x 100 min -1

MX-13 355

530

510

490

470

450

430

410

390

370

350

330

310

290

270

250

230

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

400

380

360

340

320

300

280

260

240

220

200

180

160

Kw Cv

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

3300

3100

2900

2700

2500

2300

2100

1900

1700

1500

1300

1100

Nm

Multi 
Torque

Esfuerzo
de torsión

MX-13 390

MX-13 355

TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) - ALUMINIO

Combustible (L) 520 520 + 200 520 + 370

Arla 32 (L) 90

CHASIS

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Llantas 295/80 R22,5

Ruedas 8,25x22,5 – Acero

Quinta rueda JOST JSK37CX

Frenos Freno de tambor neumático de
circuito independiente com EBS

ESTRUCTURA

*Artículos opcionales | 1. Solo cabina Super Espacial
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Resortes parabólicos con
amortiguadores hidráulicos de doble

efecto y barra estabilizadora

Suspensión metálica con resortes
parabólicos, amortiguadores
hidráulicos de doble efecto

y barra estabilizadora

Imagen y colores solo con �nes ilustrativos*

 

  

Blanco 
hielo

Negro
Distinción

Demo
Amarillo

 Azul cielo Currant
Red

 Aurora
Naranja

 Tormenta
Gris

 Jamaica
Azul

Azul
metalizado

Zermatt
Silver

Verde
metalizado

Verde 
menta

 Hierro
Gris

Diablo
Rojo

Oceano
Azul

Verde
Apoena

Rosa
Roma

Manzana
verde

(021) 379 9400 @automaqlogistica


