
DIMENSIONES PESOS

H1 (mm)

CABINA DORMITORIO DÍA

3.129

PESO (kg)1

Eje delantero 4.050

Ejes traseros 3.690

Total 7.740

7.100 / 6.000

21.000 / 17.000

28.100 / 23.000

42.000

1. Peso del vehículo en vacío: sin conductor, con rueda de repuesto, caja
de herramientas y extintor. Configuración con cabina de día, 300 L 
de diesel. Puede variar según la distancia entre ejes y las opciones 
seleccionadas.

*Condición de vehículo vacío.
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Ficha de Especi� caciones

CF FAT 6X4 PX-7

CARGA EN LOS EJES (kg)

Carga del eje delantero (técnico/legal)

Carga del eje trasero (técnico/legal)

Peso Bruto Total del vehículo (PBT) (técnico/legal)

Capacidad máxima de tracción (CMT)

(021) 379 9400 @automaqlogistica



TREN DE POTENCIA CABINA

ESTRUCTURA

TRANSMISIÓN ZF

Manual - Transmisión directa

EJE TRASERO

MT50-168

5,38 - 6,43

EXTERIOR

INTERIOR

Asiento del conductor con suspensión neumática.

Cortinas opacas

CHASIS

Muelles parabólicos com
amortiguadores hidráulicos de doble

efecto y barra estabilizadora

Suspensión en tándem con muelles
parabólicos y amortiguadores.

hidráulica de doble efecto

275/80 R22,5 - 295/80 R22,5*

8,25x22,5 – Acero

Freno de tambor neumático
de circuito independiente con EBS

CHASIS

Batería
2x135Ah / 12V
2x175Ah / 12v

Alternador 80 A / 28 V - 100 A / 28 V

Tensión nominal 24 V

Combustible (L) 300

Arla 32 (L) 42
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MOTOR PACCAR PX-7

FUERZA

PAR MOTOR

308 cv - 227 kW 
(2.200 rpm)

1.200 Nm
@1.200 - 1.500 rpm

CILINDRADA 6 cilindros - 6,7 litros - Inyección Common-rail

FRENO DEL MOTOR* 245 cv @2.650 rpm

*Artículo opcional.
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EQUIPAMIENTOS

Control de tracción - ASR Bocina neumática montada en el techo*

Sistema de apoyo a la conducción Decoración Argenta*

Asistencia de arranque en pendiente - HSA

De�ectores de aire*

Faros auxiliares con lentes
Lexan*

Espejo de aproximación frontal*

Faros auxiliares con lentes
Lexan y función Cornering*

Tacógrafo digital BVDR

Air Bag*

Aviso de advertencia de marcha atrás*

Apagado automático si está inactivo
durante 5 min

Preparación para la toma de fuerza

*Artículos opcionales.

CABINA DURANTE EL DÍA INTERIOR

Parachoques de acero galvanizado en el color de la cabina

FUP – Barra frontal anti-intrusión

Espejos divididos

Faros halógenos bire�ectores con lentes Lexan

Luces de circulación diurna - DLR

Espejo retrovisor

Decoración interior en color arena oscura con acabados en roca negra

Aire acondicionado digital

9 velocidades de avance + 1 de retroceso

Mérito

Relación diferencial

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) - PLÁSTICO

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Llantas

Ruedas

Frenos

Imagen y colores solo con �nes ilustrativos*

 

  

Blanco 
hielo

Negro
Distinción

Demo
Amarillo

 Azul cielo Currant
Red

 Aurora
Naranja

 Tormenta
Gris

 Jamaica
Azul

Azul
metalizado

Zermatt
Silver

Verde
metalizado

Verde 
menta

 Hierro
Gris

Diablo
Rojo

Oceano
Azul

Verde
Apoena

Rosa
Roma

Manzana
verde

(021) 379 9400 @automaqlogistica


