Ficha de Especificaciones

CF FAD 8X4 MX-13

DIMENSIONES PESOS

DIA Ejes delanteros 8.215
3.228 Ejes traseros 3.955
Total 12.170
6.080/6.730
1.8%0 1 Peso del vehiculo en orden de marcha: sin conductor, con rueda de

repuesto, caja de herramientas y extintor. Configuracién con batalla
corta, cabina diurna, 390 L de diesel. Puede variar segun la batalla

t., m E 790 y las opciones seleccionadas.
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CARGA DEL EJE (kg)

Carga del eje delantero (técnico/legal) 10.000 +10.000/

6.000 + 6.000
Carga del eje trasero (técnico/legal) 38.000/17.000
" Peso Bruto Total (PBT) (técnico/legal) 58.000/29.000
Capacidad Maxima de Traccion (CMT) 150.000

4.400 /5.000

5.100/5.700 1.000

8.170/8.770

*Estado del Vehiculo vacio.
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TREN DE POTENCIA CABINA

MOTOR PACCAR MX 13 EXTERIOR
FUERZA 480 cv - 355 KW(1.600 rpm) Parachoques todoterreno de acero galvanizado, de tres piezas.
PAR MOTOR 2.350/2.500 Nm @900 - 1.365 rpm FUP - Barra frontal anti-intrusion
CILINDRADA 6 cilindros - 12,9 litros - Inyeccion Common-rail Espejos retrovisores divididos con desemparador térmico
FRENO DE MOTOR 490 cv @2.100 rpm - Tres etapas Ajuste eléctrico de los espejos principal y gran angular
Faros halégenos bireflectores con lentes Lexan
Nm Kw Cv
3300 - 400 Fuerza Luces de circulacion diurna - DLR
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2300
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i 250 Decoracién interior en color arena oscura con acabados en roca negra
1900 = \ 240 _} L 230
MX-13 355 - /
1700 220 | I 310
4 - 200 EQUIPAMIENTOS
1500 = 200 | I
180 = 270 Control de iluminacion
ist | i
1300 ] - 250 interna con 3 modos Sistema de apoyo a la conduccién
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1100 ! At
= — ., Apagado automatico
6 & 10 12 14 16 18 20 20 24 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 Control de traccion - ASR si esta inactivo durante 5 min
RPM x100 RPM x100
TRANSMISION ZF TRAXON Asistencia de arranque en pendiente - HSA* Aire acondicionado digital
Automatizada — Over Drive 12 velocidades de avance + 2 de retroceso

Bancos recubiertos de vinilo Bocina neumatica montada en el techo*
TOMA DE FUERZA

Control electrénico

Con preparacion* Espejo de aproximacion frontal* de estabilidad - VSC
Tacografo digital BVDR Luz antiniebla con lentes
Lexan y funcion de giro
EJE TRASERO
- Air Bag” Sonido de advertencia de marcha atras*
Mérito MD-610
Relacién diferencial 6,18 7,21 Salida de escape vertical Intarder**
Bloqueo diferencial Longitudinal y Transversal Vidrio trasero Luces Giroflex en el techo

*Articulos opcionales **Potencia combinada: hasta 1.300cv

ESTRUCTURA

CHASIS

Las imagenes son solo ilustrativas. DAF Trucks Brasil se reserva el derecho de modificar las espetiificaciones del producto sin previo aviso. BRA-CFFAC-SET-2024

- CABINA DE DIA
Resortes parabdlicos con

Suspensién delantera amortiguadores hidraulicos de doble i 1770
efecto y barra estabilizadora 7 .

Suspensién metalica con resortes
parabdlicos, amortiguadores
hidraulicos de doble efecto
y barra estabilizadora

Suspension trasera

Llantas 325/95R24

Ruedas 8,25x22,5 — Acero

Freno de circuito independente
neumatico de tambor com EBS

Frenos

TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) - ALUMINIO D Blanco Negro Demo . Azul cielo . Currant .] Aurora Tormenta
. hielo Distincion Amarillo Red Naranja Gris
Combustible (L) 390 )
Diablo Jamaica Azul Zermatt Verde Verde Hierro
Arla 32 (L) 45 Rojo Azul metalizado = Silver metalizado menta Gris
. Manzana Oceano Verde Rosa
CHASIS verde Azul Apoena Roma
Bateria 2x175Ah/12V
Imagen y colores solo con fines ilustrativos®
Alternador 80A/28V
Tension nominal 24V
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