CARACTERISTICAS MIXER 1880

Capacidad de mezcla 18
Modo de distribucion basico Distribucion mediante correa transversal
Nimero de sinfines verticales 2
Longitud 7.05
Anchura con equipamiento de serie 2.41
Dimensiones | Anchura con segunda boca de descarga -
totales Anchura con una cinta inclinable (posicion cerrada) 2.55
Anchura exterior en las ruedas 2.38
Altura (segiin el tractor y los neumaticos) 3.00
Altura de Cinta transversal 0.55
Ejes y neumaticos distribucion | Cinta inclinable 0,80 m desplegada a 45° 0.88
estandar y opciones™ Numero de cuchillas por sinfin / Nimero de contracuchillas 6/2
Velocidad de rotacion del sinfin min-’ 29

Grosor del fondo de la caja / Grosor de las paredes mm 12/8
Peso en vacio en orden de marcha Kg 5740
Tipo de mando en version basica Directo desde el distribuidor(es) original(es) del tractor
Tipo de eje con neumaticos de serie Sencillo

Dimensiones de los neumaticos
Potencia de tractor recomendada kW(cv) 66(90)
M /ES Equipamiento hidraulico minimo del tractor para maquina basica 1 distribuidor de doble efecto
Caudal y presion del tractor necesarias [/min a 180 bar | 20

* Altura con realces rectos
EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS**
Equipos asociados a la pesada

Pesada estandar

295/60x22.5 Dispositivo Pesada programal?le _ _
de pesada Recordatorio de visualizacion magnético
O /EB Dispositivo de transferencia de datos

Equipos asociados a la carga y al corte
Contracuchillas ajustables hidraulicamente
Anillo antidesbordamiento
Equipos asociados a la distribucion
1 cinta de distribucion transversal en la parte delantera

295/60x22,5 Equipamientos | Desplazamiento hidraulico de la correa transversal
Eje seguidor de distribucion | Cinta inclinable de 800 mm
O /EB Cinta inclinable de 1.100 mm
Equipos asociados a la disposicion de las naves
Eje simple con ruedas de 295/60 x 22,5
Eje simple con ruedas de 385/55 x 22,5
Eje bogie con ruedas de 295/60 x 22,5
Transmision con seguridad mediante bulon de cizalladura
Transmision homocinética con seguridad mediante bulon de cizalladura
Equipos asociados a la adaptacion al tractor
O /ES Soporte mecanico
Soporte hidraulico con cilindro de doble efecto
Unidad de dos velocidades
Divisor de caudal
Alumbrado segin el codigo de circulacion
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445/45x19,5

215/75x19.5

Q Avda. Mcal. Lépez
y Avda. Sta. Teresa
Fernando de la Mora

@ Tel.:021 379 9310 ** |0s equipos varian segun el pais M Equipamientos de serie © Equipamientos opcionales  ES: Eje simple  EB: Eje bogie

A u toma En los paises de la Union Europea, nuestros materiales cumplen la Directiva Europea de “Maquinas”. En otros pafses, cumplen las prescripciones de seguridad vigentes en los mismos. En nuestros folltos, y para una mejor lustracion de los detalls, determinados dispositivos de
proteccion pueden aparecer desmontados. Al margen de estos casos concretos y en todas las circunstancias, estos deben permanecer obligatoriamente en su lugar de acuerdo con las prescripciones del manual de instrucciones. La empresa se reserva el derecho de modficar sin

previo aviso sus modelos, equipamientos y accesorios. Las maquinas ¥ equipamientos que se muestran en este folleto pueden estar cubiertas por al menos una patente y/o un modelo registrado. Marcals) registradas(s).




