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Avda. Mcal. López
y Avda. Sta. Teresa
Fernando de la Mora

Anchura de trabajo (m)

Número de discos con patines de protección 
(acero tratado) 

Cajas de discos modulares 

Protección del tren de engranajes  

Aligeramiento  

Dispositivo de seguridad  

Fijación de las cuchillas 

Anchura media de la hilera (m) 

Rueda de hilerado exterior 

Ángulo de siega 

Posición paso de la hilera

Puesta en posición de transporte

Enganche  

Compatibilidad con Quick Hitch 

Cadena de limitación de la carrera de elevación 

Frecuencia de rotación de la T.D.F.

Transmisión primaria 

Rueda libre 

Potencia mínima requerida por la T.D.F. (kW/CV)

Equipamiento hidráulico requerido en el tractor

Peso aprox. (kg) 

Características Segadoras de
discos suspendidas GMD 280

 de serie     opcional   -- no disponible

2,80

7

PROTECTADRIVE

Mediante muelle

FAST-FIT o pernos

2,00

+35° a -25°

Mediante cilindro hidráulico integrado

Plegado vertical tras plegar manualmente la lona o plegado vertical trasero hidráulico

3er punto, Cat. 2

1 3/8 (6 acanaladuras)  

27/36 

659

 (Activación mecánica)

540 (1000 en lo s modelos GMD 310, 285, 315 y 355 como equipamiento opcional)

 1x SE ( +1xDE para el equipo de puesta en posición de transporte mediante dispositivo de giro trasero)


